
※上記測定値は使用機材、条件等で変化すると思われます。

電源タップ
取り付け金具

ライティングレール
取り付けパーツサブライトアーム バックパネル U字フック

◆テンションバネによる無段階開閉機構
◆サンゴや魚の給餌に便利
◆メンテナンスやレイアウト時にはワンアクションで取り外し可能

照明

照明高さ 水面より40cm 測定ポイント 照明周囲4点

水深10cm 398.75 483.75 1.213

水深20cm 318,75 415.0 1.305

測定高さ 測定値平均
（ISHADE無）

測定値平均
（ISHADE有） 増加率

ついに標準で奥行き50cm以上のREEFERに標準対応！！
今まで奥行き50cm以上のREEFERには

未対応、カスタム扱いが奥行き3タイプに追加ラインアップ！！

Ref

各種REEFER対応

アクアリスト・子供の目にやさしく

ウィンキット株式会社 E-mail:info@vincit.jp TEL：045-272-2302

オプションのバックパネルを取り付ければ4面鏡の
様になりさらに反射光が増し魚の飛び出し防止にも
なります

◆内面にミラー素材使用で反射率UPにより光量UP
　（当社測定値約1.2～1.3倍）
◆更に特殊形状の拡散パネルにより照明を拡散し光の死角を軽減
◆各種オプションパーツあり

●REEFER 6タイプに対応

商標登録・意匠/関連意匠登録済

iSHADE60 7,600円
iSHADE90 8,700円
iSHADE120 9,700円

4,800円 990円 2,000円iSHADE60 20,000円
iSHADE90 22,000円
iSHADE120 25,000円

定価

51,000
56,000
59,000
64,000
66,000

対応水槽

REEFER 170
REEFER 200
REEFER 250
REEFER 300
REEFER 350
REEFER 425

MODEL

69,000


